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Distribuye:

Technology made simple

Especificaciones:
     
Fuente de alimentación: DC 12V. 3A.

Idioma: Español y/o ingles.

Señal audible de voz: Sí (Español).

Comunicación: TCP/IP - RS485 - WIFI (solo para FA1-W).

Autenticación: Rostro, huella, clave y/o 
tarjeta de proximidad  (disponible solo para FA1-ID).

Verificación de huella: 1:1, 1:N.

Velocidad de lectura: Menor a 1.5 segundos.

Capacidad de rostros: 3.000.

Capacidad de huellas:  4.000.

Capacidad de máxima de marcas: 100.000. 

Dimensiones: 194 mm x 165 mm x 86 mm.

Peso: 1.6 kg (con empaque).

Características:
     
Capacidad de reconocimiento:
Una solución segura y efectiva de alta precisión
con tecnología facial y de huella dactilar.

Puerto para dispositivo USB:
Permite al administrador  transferir o descargar la 
información o registros de los usuarios utilizando un
dispositivo de almacenamiento USB.

Batería de respaldo interno:

Retención de memoria:
Batería de litio que retiene los datos del reloj por un período 
de hasta 3 años en caso de no estar conectado a una
fuente de energía.

Control de acceso:
El equipo puede funcionar para control de acceso
(puerta de ingreso para las áreas restringidas).

Cámara incorporada:
Funciona para registrar el rostro de los usuarios y tomar 
fotos. Estas fotos son almacenadas en el dispositivo y su 
función es mostrarla al momento que un empleado
registra la marca.
 

Características importantes del menú:
Capacidad de asignar en el menú privilegios 
personalizados a los administradores (roles). Mensajes para 
mostrar al usuario en la pantalla al momento de registrar la 
marca. Opción de insertar un logo en la pantalla del reloj,
entre otras.

Sistema para timbre:
Cuenta con la opción de configurar el timbre interno del 
reloj o de enviar una señal a un timbre externo para que 
suene hasta 30 veces por día. Ideal para los horarios de 
entradas, salidas y recesos. No incluye accesorios. 

Conectividad con impresora:
  

Puede conectarse a una impresora (tiene que ser 
compatible) para imprimir un tiquete del registro como
comprobante para el usuario. 

Pantalla digital: TFT 4,3’’ LCD Táctil.

Reloj biométrico para el control 
de asistencia y de acceso.

Banco  de  baterías  que  mantendrá  funcionando  al 
equipo aproximadamente hasta por 4 horas  en caso de 
que falle el fluido eléctrico.

FA1 / FA1W

Área de sensor: 16 mm x 21 mm.


